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1. GENERALITA’ 

La presente relazione tecnica ha lo scopo di evidenziare le risultanze dello studio illuminotecnico 

per la realizzazione di nuovo svincolo lungo la Ex ss106 ter ricadente all’interno della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria denominato “Malderiti” 

Lo studio si riferisce: 

• Illuminazione delle aree di svincolo e di immissione sulla Ex SS 106 Ter; 

• Illuminazione delle intersezioni a rotonda dentro le quali le aree di Svincolo si immette e 

quella di immissione si allontana. 

• Illuminazione della viabilità che congiunge le due rotonde. 

• Illuminazione di accompagnamento per i due innesti/immissione sulla rotonda con Diametro 

pari a 25,00 metri 

I calcoli illuminotecnici sono stati fatti con il software Dialux. 

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Le normative considerate nella redazione della presente sono : 

• UNI EN 13201-1 Guidelines in selection of lighting classes (sostituita in Italia dalla UNI 
11248) 

• UNI EN 13201-2 Performance requirements 

• UNI EN 13201-3 Calculation of performance 

• UNI EN 13201-4 Methods of measuring lighting performance 

• UNI EN 13201-5 Energy performance indicators. 
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3. CALCOLO ILLUMINOTECNICO RAMPE DI USCITA E IMMISSIONE “MALDERITI” 

Nello studio dell’illuminamento essendo la categoria di esercizio coincidente con quella di progetto, 

si ha che viene presa in considerazione la categoria illuminotecnica C3 il solo illuminamento 

orizzontale. 

Nella rampa di uscita sono previsti: 

• N°2 sostegni a lampada singola di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m; 

• N° 3 sostegni a doppia lampada di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m. 

Mentre nella rampa di accesso sono previsti: 

• N°4 sostegni a lampada singola di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m; 

• N° 4 sostegni a doppia lampada di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m. 

3.1. RISULTATI DIALUX 
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4. CALCOLO ILLUMINOTECNICO VIABILITÀ TRA LE DUE ROTONDE 

Nello studio dell’illuminamento essendo la categoria di esercizio coincidente con quella di progetto, 

si ha che viene presa in considerazione la categoria illuminotecnica C3 il solo illuminamento 

orizzontale. 

• N°4 sostegni a lampada singola di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m; 
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5. BRACCI NON ILLUMINATI ROTONDA SU RAMPA DI IMMISSIONE. 

 

Ai fini di mantenere un illuminamento uniforme anche nei due bracci non illuminati sono stati 

previsti su di ognuno: 

• N°1 sostegni a lampada singola di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m; 

Che garantiscono l’uscita dalla rotonda con illuminamento di Classe C3. 
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6. ROTONDA TIPO 1: DIAMETRO ESTERNO PARI A 17,00 METRI SU RAMPA DI USCITA. 

Nello studio dell’illuminamento essendo la categoria di esercizio coincidente con quella di progetto, 

si ha che viene presa in considerazione la categoria illuminotecnica C3 il solo illuminamento 

orizzontale. 

L’illuminamento della rotonda è garantito mediante: 

• N°3 sostegni a lampada singola di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m, 

disposti sull’esterno della rotonda con angolazione di 120° tra di essi. 

Per le rotonda, è stata utilizzato uno studio effettuato su una matrice 20x20 su ognuno dei quali è 

stato calcolato l’illuminamento puntuale in lux, i valori ottenuti sono: 

•  (Valore medio dell’illuminamento) pari a 31.1 Lux; 

•  (Uniformità generale ) pari a 0.66 

Per l’istallazione è stato previsto un fattore di manutenzione pari a 0.67. 
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7. ROTONDA TIPO 2: DIAMETRO ESTERNO PARI A 25,00 METRI SU RAMPA DI 

IMMISSIONE. 

Nello studio dell’illuminamento essendo la categoria di esercizio coincidente con quella di progetto, 

si ha che viene presa in considerazione la categoria illuminotecnica C3 il solo illuminamento 

orizzontale. 

L’illuminamento della rotonda è garantito mediante: 

 

• N°4 sostegni a lampada singola di altezza totale fuori terra pari a 8,00 m e braccio 1,00 m, 

disposti sull’esterno della rotonda con angolazione di 90° tra di essi. 

 

Per le rotonda, è stata utilizzato uno studio effettuato su una matrice 20x20 su ognuno dei quali è 

stato calcolato l’illuminamento puntuale in lux, i valori ottenuti sono: 
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•  (Valore medio dell’illuminamento) pari a 20.9 Lux; 

•  (Uniformità generale ) pari a 0.66 

 
Per l’istallazione è stato previsto un fattore di manutenzione pari a 0.76. 

 

 

 

8. CONCLUSIONI 

Dai risultati ottenuti dal software e da verifiche puntuali mediante la formula  si ritiene 

che l’illuminamento è soddisfatto. 
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