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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Il Responsabile del Procedimento:
I Progettisti:

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

            SETTORE GRANDI OPERE

                PROGRAMMAZIONE LL. PP.

Miscela cementizia di riempimento dei fori  C25/30

 additivata con fluidificanti ed antiritiro

Chiodatura di ancoraggio in acciaio B450C
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Picchetto di fissaggio

per aderenza geocomposito/terreno

Fune in acciaio AT

Piastra di ripartizione

Geostuoia tridimensionale

Rete metallica a doppia torsione

Barra filettata acciaio tipo B450C

1) Gabbione a scatola in rete metallica

riempito con inerte di pezzatura compresa tra 75-200 mm
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2)     Sottofondazione in Cls, sp 10 cm

Scarpata esistente

1

1

1

2

Strada esistente

Canaletta

Rivestimento

in pietra naturale

Magrone
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Micropali tubolari in acciaio

Tiranti in trefoli di acciaio armonico

Rivestimento

in pietra naturale

Magrone

MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO - SANTA
VENERE
CUP: H37H20000050001
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Tiranti in trefoli di acciaio armonico

Rivestimento

in pietra naturale

Magrone

Pali in calcestruzzo

Cordolo in testata

Cordolo in testata

Tiranti in trefoli di acciaio armonico

Trave di correa in acciaio

Piastra di ripartizione

Ancoraggio in barra

 con dado di serraggio

Fune perimetrale orizzontale di base

Funi di orditura in parete Picchetto puntuale

Sistema di ancoraggio in parete

Consolidamento scarpate

Maglia di rete Paratie di micropali in acciaio Paratie dii pali in c.a.

Muro di contenimento

Su micropali Su pali In gabbioni metallici

01/2021

Geom. Eleonora Megale Ing. Giuseppe Beatino

f.s.

P.T. Giuseppe Melchini


