Barriere

H3 bordo laterale su rilevato

H2 bordo laterale su rilevato
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FASI DI MONTAGGIO

1)  PALO (U120x80x5mm, acciaio S235JR) INFITNEL TERRENO

2) DISTANZIATORI COLLEGATI AI PALI CON BULLONI TEDE M16X40
3)  NASTRO 3N COLLEGATO AI DISTANZIATORI CON TTDE M16X40

N2 \@ 4) TIRANTE SUPERIORE (U 80X40X3mm) COLLEGATO AI PALI CON TEDE M16X40

Cunette e pozzettl

Cunetta alla francese

Cunetta con muretto d'unghia
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Pozzetto carrabile prefabbricato con griglia

Griglia in ghisa C250
UNI EN 124 - 0,60 x 0,60

Pozzetto prefabbricato in c.a.

H min. = 0,90 m

Tubazione in PEAD

Magrone sp. 10 cm

Posa condotte di smaltimento
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o Rinfianco e ricoprimento in misto cementato
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Opere stradali

Allargamento carreggiata

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE GRANDI OPERE
PROGRAMMAZIONE LL. PP.

!Varl L . L .Var!

Zona di scavo Barriera stradale
¢ sbancamento h2 bordo laterale su rilevato

ASSE SEDE STRADALE

Oggetto:

MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO - SANTA

VENERE
CUP: H37H20000050001
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STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Pacchetto stradale

Tappeto di usura
spess. 3 cm

Strato di collegamento
(binder) spess. 7 cm

Strato di base in conglomerato
bituminoso spess. 15 cm

Strato di fondazione
in misto granulare
spess. 30 cm
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